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Anschlussdosen

Vorteile   
·  Passen dank horizontaler Fixierung auf Standard- 
   Befestigungsplatten
·  Nach Anschluss der Keystone-Module und der Befestigung der   
   Halterung, wird die Abdeckung mit dem Rahmen nachträglich  
   mit nur einer Schraube montiert
·  Kombinationsfähig mit 230 V Steckdosen
·  Beim Streichen muss nur die Abdeckung entfernt werden

Schrägauslass EasyKlick, Keystone 19 mm spezial weiss

Beschreibung   
Die Keystone-Schrägauslassdosen ermöglichen dank 
cleverer Konstruktion die horizontale Montage auf  
Standard-Befestigungsplatten. Damit sparen Sie Zeit, 
denn die Beschaffung und Montage spezieller Befesti-
gungsplatten mit vertikaler Befestigung entfällt.  
Kompatibel mit allen Schweizer Designs wie Feller 
EDIZIOdue®, Hager Kallysto®, ABB LEVYsidus® etc. 
In die Schrägauslassdosen passen alle gängigen  
EasyKlick-Keystone-Module Cat.5e, Cat.6, Cat.6A  
geschirmt / ungeschirmt, einteilig oder Compact.  
Weitere passende Module: Koaxmodul F-Kupplung, 
Audio binding post Modul, Audio push type Modul. 
Bei einfacher Bestückung kann ein Dummy 
(800.305.185 / 800.305.185AS) eingesetzt werden.

LAN BK60 Schrägauslassdose 2 x Keystone 19mm, EDIZIOdue®-komp ws

Anschlussdose EDIZIOdue®-komp, Brüstungskanal mit Abdeckplatte 
60 x 60mm und Befestigungsplatte 70 x 70 mm

Ausführungen:
Zur Aufnahme für 1 x oder 2 x EasyKlick RJ45 Module
Module müssen separat bestellt werden

LAN UP60 Schrägauslassdose 2 x EasyKlick, EDIZIOdue®-komp ws

Anschlussdose LAN Schrägauslass EDIZIOdue®-kompatibel
Unterputz mit Abdeckplatte 60 x 60mm und Abdeckrahmen  
88 x 88 mm für 2 x EasyKlick Module

LAN AP54 Schrägauslassdose 2 x Keystone 19mm, EDIZIOdue®-komp ws

Anschlussdose LAN Schrägauslass EDIZIOdue®-kompatibel
Aufputz 80 x 80 mm, Höhe 54mm
für 2 x EasyKlick Module

900282

900293

900279

Schrägauslassdose Brüstunkskanal BK 60 

Schrägauslassdose Unterputz UP60

Schrägauslassdose Aufputz AP54

Bestellungen telefonisch oder über 

fiberwork.ch/de/shop.htm
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LAN AP54 Dose 2 x EasyKlick, EDIZIOdue®-komp ws

Anschlussdose EDIZIOdue®-kompatibel, Aufputz 80 x 80 mm, Höhe 54 mm

Ausführungen:
Zur Aufnahme für 1 x oder 2 x EasyKlick RJ45 Module
Module müssen separat bestellt werden

LAN AP53 Dose 2 x EasyKlick, Standard®-komp ws 

RenoWay Anschlussdose Standard-Design Aufputz Höhe 54 mm

Ausführungen:
Zur Aufnahme für 1 x oder 2 x EasyKlick RJ45 Module
Module müssen separat bestellt werden

LAN UP63 Dose 2 x EasyKlick, Standard®-komp ws

RenoWay Anschlussdose Standard-Design Unterputz

Ausführungen:
Zur Aufnahme für 1 x oder 2 x  EasyKlick RJ45 Module
Module müssen separat bestellt werden

LAN FLF Dose 2xEasyKlick, FLF-komp ws

900278

900276

900294

900285

Anschlussdose Aufputz AP54

Anschlussdose Aufputz AP53

Anschlussdose Unterputz UP63

Anschlussdose Unterputz UP54

Bestellungen telefonisch oder über 

fiberwork.ch/de/shop.htm

Anschlussdosen
RenoWay EasyKlick
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LAN BK63 Dose 2 x EasyKlick, Standard®-komp ws

Anschlussdose Standard-Design Brüstungskanal

Ausführungen:
Zur Aufnahme für 1 x oder 2 x EasyKlick RJ45 Module
Module müssen separat bestellt werden

LAN UP60 Dose 4 x EasyKlick, EDIZIOdue®-komp ws

Anschlussdose EDIZIOdue®-kompatibel, Unterputz

Ausführungen:
Zur Aufnahme für 1 x, 2 x, 3 x oder 4 x EasyKlick RJ45 Module
Module müssen separat bestellt werden

LAN BK63 Dose 4 x EasyKlick, Standard®-komp ws

Anschlussdose Standard-Design Brüstungskanal

Ausführungen:
Zur Aufnahme für 1 x, 2 x, 3 x oder 4 x EasyKlick RJ45 Module
Module müssen separat bestellt werden

LAN UP60 Dose 2 x EasyKlick, EDIZIOdue®-komp ws 
 
Anschlussdose EDIZIOdue®-kompatibel, Unterputz 
 
Ausführungen:
Zur Aufnahme für 2 x EasyKlick RJ45 Module
Module müssen separat bestellt werden

LAN BK60 Dose 2 x EasyKlick, EDIZIOdue®-komp ws 

Anschlussdose EDIZIOdue®-komp, Brüstungskanal mit Abdeckplatte 
60 x 60 mm und Befestigungsplatte 70 x 70 mm

Ausführungen:
Zur Aufnahme für 1 x oder 2 x EasyKlick RJ45 Module
Module müssen separat bestellt werden

900283

900292

900277

900295

900281

Anschlussdose Brüstungskanal BK63

Anschlussdose Unterputz UP60

Anschlussdose Brüstungskanal BK60

Bestellungen telefonisch oder über 

fiberwork.ch/de/shop.htm

Anschlussdosen
RenoWay EasyKlick


